STERNIŠA Modellbauwerkstoffe, Frankenstr. 17, 34537 Bad Wildungen


[image: image2.jpg]



[image: image3.png]




[image: image1.jpg]



 Mit festen Webkanten, Leinwand
	Art.Nr.
	Gewicht
	Gewebedicke
	Breite
	Rollenlänge

(m)

	
	(g / m²)
	(mm)
	(cm)
	

	
	
	
	
	

	3600001
	140
	0,14
	10
	100

	3600002
	140
	0,14
	15
	100

	3600003
	140
	0,14
	25
	100

	3600004
	140
	0,14
	30
	100

	3600005
	140
	0,14
	40
	100

	3600006
	140
	0,14
	50
	100

	3600007
	140
	0,14
	100
	100

	3600008
	220
	0,24
	50
	50

	3600009
	150
	0,18
	20
	50

	3600010
	150
	0,18
	25
	50

	3600011
	820
	1,50
	50
	50

	3600012
	265
	0,70
	127
	25 und 50

	3600013
	265
	0,70
	145
	25 und 50

	3600014
	195
	0,60
	25
	50

	3600015
	195
	0,60
	50
	50

	3600016
	195
	0,60
	100
	50

	3600017
	195
	0,60
	110
	50

	3600018
	195
	0,60
	130
	50

	3600019
	195
	0,60
	140
	50

	3600020
	195
	0,60
	150
	50

	3600021
	195
	0,60
	160
	50

	3600022
	195
	0,60
	200
	50

	3600023
	405
	1,05
	30
	50

	3600024
	880
	1,90
	55
	50

	3600025
	2600
	3,5
	15
	50

	3600026
	2600
	3,5
	25
	50

	3600027
	2600
	3,5
	30
	50

	3600028
	265
	0,25
	30
	50

	3600029
	265
	0,25
	50
	50

	3600030
	265
	0,25
	100
	50

	3600031
	265
	0,25
	130
	50

	3600032
	295
	0,25
	25
	50

	3600033
	295
	0,25
	30
	50

	3600034
	295
	0,25
	50
	50

	3600035
	295
	0,25
	75
	50

	3600036
	295
	0,25
	100
	50

	3600037
	295
	0,25
	150
	50

	3600038
	660 Köper*
	0,70
	50
	50

	3600039
	660 Köper*
	0,70
	70
	50

	3600040
	660 Köper*
	0,70
	100
	50


* mit grünem Kennstreifen
	Art.Nr.
	Gewicht
	Gewebedicke
	Breite
	Rollenlänge

(m)

	
	(g / m²)
	(mm)
	(cm)
	

	
	
	
	
	

	3600041
	260
	0,34
	10
	50

	3600042
	260
	0,34
	15
	50

	3600043
	260
	0,34
	20
	50

	3600044
	260
	0,34
	25
	50

	3600045
	260
	0,34
	30
	50

	3600046
	260
	0,34
	35
	50

	3600047
	260
	0,34
	50
	50

	3600048
	260
	0,34
	60
	50

	3600049
	260
	0,34
	70
	50

	3600050
	260
	0,34
	75
	50

	3600051
	260
	0,34
	80
	50

	3600052
	260
	0,34
	90
	50

	3600053
	260
	0,34
	100
	50

	3600054
	260
	0,34
	120
	50

	3600055
	260
	0,34
	150
	50

	3600056
	260
	0,34
	200
	50

	3600057
	280
	0,45
	50
	50

	3600058
	280
	0,45
	100
	50

	3600065
	130
	0,16
	30
	50

	3600066
	185
	0,23
	20
	50

	3600067
	185
	0,23
	25
	50

	3600068
	185
	0,23
	30
	50

	3600069
	185
	0,23
	40
	50

	3600070
	185
	0,23
	50
	50

	3600071
	185
	0,23
	60
	50

	3600072
	185
	0,23
	100
	50

	3600073
	185
	0,23
	120
	50

	3600074
	185
	0,23
	200
	50

	3600075
	385  Kreuzköper
	0,50
	20
	50

	3600076
	385 Kreuzköper
	0,50
	30
	50

	3600077
	288
	0,30
	50
	50

	3600078
	450
	0,45
	50
	50

	3600079
	140
	0,16
	50
	50

	3600080
	140
	
	25
	50

	3600081
	140
	
	50
	50

	3600082
	140
	
	75
	50

	3600083
	140
	
	100
	50

	3600084
	205
	
	25
	50

	3600085
	205
	
	50
	50

	3600086
	205
	
	75
	50

	3600087
	205
	
	100
	50

	3600088
	290
	
	25
	50

	3600089
	290
	
	50
	50

	3600090
	290
	
	75
	50

	3600091
	290
	
	100
	50

	3600092
	290
	
	120
	50

	3600093
	450
	
	25
	50

	3600094
	450
	
	50
	50

	3600095
	450
	
	75
	50

	3600096
	450
	
	100
	50


Einsatzgebiete:

- Verstärkungen 

- Holme

- Versteifungen

- Wickeleinlagen

Rovinggewebeband mit festen Webkanten, Unidirektional
	Art.Nr.
	Gewicht
	Gewebedicke
	Breite
	Rollenlänge

	
	(g / m²)
	(mm)
	(cm)
	(m)

	
	
	
	
	

	3610001
	460
	0,52
	25
	50

	3610002
	460
	0,52
	30
	50

	3610003
	460
	0,52
	50
	50

	3610004
	460
	0,52
	60
	50

	3610005
	460
	0,52
	80
	50

	3610006
	460
	0,52
	90
	50

	3610007
	460
	0,52
	95
	50

	3610008
	460
	0,52
	100
	50

	3610009
	460
	0,52
	150
	50

	3620001
	600
	
	25
	50

	3620002
	600
	
	37,5
	50

	3620003
	600
	
	50
	50

	3620004
	600
	
	75
	50

	3620005
	600
	
	100
	50

	3620006
	600
	
	120
	50

	3620007
	115 Dyneema®
	
	25
	50


Einsatzgebiete:

· Holme,

· gewickelte Bauteile

· alle Anwendungen, bei denen Festigkeit und Steifigkeit in eine Vorzugsrichtung 
       gefordert ist.
Fragen sie bei uns an, falls der gewünschte Artikel nicht aufgeführt ist. 

Glasfilamentgewebebänder    �
�
�
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E-Glasfasern sind aufgrund des hervorragenden Preis/Leistungsverhältnisses das gebräuchlichste Verstärkungsmaterial für Faserverbundwerkstoffe. Glasfasern werden nach ihrer tex-Zahl (g/1000m) klassifiziert. Verbundwerkstoffe aus Glasfasern werden als GFK bezeichnet.


Als Filament werden  Textilfasern von sehr großer,  praktisch endloser Länge, bezeichnet.


Filamentgarn ist  Garn aus  Filamenten�Es besteht aus einem oder mehreren Filamenten mit oder ohne Schutzdrall. Die einzelnen Filamente können einen Durchmesser bis etwa 0,1 mm haben  Zusätzlich zur Garnfeinheit wird die Anzahl der Einzelfilamente angegeben, z.B. 24K ist ein Multifilamentgarn aus 24.000 Einzelfilamenten. Zu unterscheiden sind hier:�·            glattes Filamentgarn ohne Kräuselung.�·            verwirbeltes Filamentgarn.


• Hohe Zug- und Druckfestigkeit 		• Für Epoxyd- und Polyesterharz geeignet�• Gute Steifigkeit			• sehr gute Verarbeitungs- und Tränkungseigenschaften�• Gute Schlagzähigkeit 			• sehr gute mechanische Werte im Laminat�• Gute Temperaturbeständigkeit		• transparente Laminate�• Günstiger Preis			• Für Handlaminate und Vakuumverfahren 


Leinwandbindung ist eine einfache Grundbindung. Durch diese Webart ergibt sich eine hohe Dimensionsstabilität, dadurch ist diese Art besser für ebene Flächen eignet.
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Tel.: 05621 / 96 74 88 2 


               E-Mail: info@ds-modellbauwerkstoffe.de

Fax: 05621 / 96 75 66 2 
                                                      Internet: www.ds-modellbauwerkstoffe.de

