STERNIŠA Modellbauwerkstoffe, Frankenstr. 17, 34537 Bad Wildungen

Stand 01.08.2008

	Glasrovinggewebe   
	
	Silane-Schlichte


Mit Glasrovinggeweben lassen sich dicke Formteile (z.B. im Formenbau) aus wenigen Lagen herstellen.  Gegenüber Laminaten aus Glasfasermatten ist der Fasergehalt wesentlich höher, jedoch geringer als bei Glasfilamentgeweben.

Glasrovinggewebe bestehen aus E-Glas, mit Silanschlichte versehen, Verstärkungsgewebe für Polyester- und Epoxyd-Harz, bevorzugt für den dickwandigen Formenbau bzw. als Verstärkungsgewebe für den Bootsbau und für industrielle Anwendung.
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Leinwandbindung ist eine einfache Grundbindung. Durch diese Webart ergibt sich eine hohe Dimensionsstabilität, dadurch ist diese Art besser für ebene Flächen eignet.
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Köperbindung sind besser zu drapieren (schmiegsamer) und daher besser für Formteile geeignet. Durch die geringere Fadenablenkung hat das Laminat eine höhere Festigkeit.
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Abmessungen
	Art.Nr.
	Gewicht

(g / m²)
	Bindung
	Breite

(cm)
	Rollenlänge

(m)

	
	
	
	
	

	3560001
	150
	Leinwand
	110
	100

	3560002
	150
	Köper
	110
	100

	3560003
	300
	Leinwand
	125
	100

	3560004
	300
	Köper
	125
	100

	3560005
	450
	Leinwand
	110/125
	100

	3560006
	450
	Köper
	110/125
	100

	3560007
	330
	Leinwand
	130
	100

	3560008
	400
	Leinwand
	130
	100

	3560009
	600
	Leinwand
	130
	100

	3560009
	600
	Leinwand
	125
	100

	3560010
	800
	Leinwand
	130
	100

	3560010
	800
	Leinwand
	125
	100

	3560011
	580
	Köper
	100
	100

	3560012
	580
	Köper
	100
	100

	3560013
	960
	Leinwand
	130
	100


 Anwendung                                                                                Rechnerische Daten für Handlaminate
	Art.Nr.
	Gewicht

(g / m²)
	Faser-volumen-

anteil

%
	Harz

verbrauch

g/m²
	Laminat-

dicke

mm
	Laminat-

gewicht

g/m²
	Anwendung

	
	
	
	
	
	
	

	3560001
	150
	35
	124
	0,16
	274
	Bootsbau, Kfz-Teile, Formenbau, Behälterbau

	3560002
	150
	35
	124
	0,16
	274
	

	3560003
	300
	35
	247
	0,33
	547
	

	3560004
	300
	35
	247
	0,33
	547
	

	3560005
	450
	35
	367
	0,54
	896
	

	3560006
	450
	35
	367
	0,54
	896
	

	3560007
	330
	35
	272
	0,36
	602
	

	3560008
	400
	35
	328
	0,48
	800
	

	3560009
	600
	35
	493
	0,66
	1093
	

	3560009
	600
	35
	493
	0,66
	1093
	

	3560010
	800
	35
	658
	0,88
	1458
	

	3560010
	800
	35
	658
	0,88
	1458
	

	3560011
	580
	35
	478
	0,64
	1060
	

	3560012
	580
	35
	478
	0,64
	1060
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